ASA

FUNDACAD CASA

. Governo do Estado de Sao Paulo
Fundacéao Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente
Secao de Contratos

TERMO ADITIVO

N° do Processo: 161.00168264/2023-76
Interessado: Superintendéncia de Seguranca

Assunto: Contratacdo de servicos de locacdo de
eguipamentos para inspec¢éo corporal

PROCESSO SEI n° 161.00168264/2023-76
CONTRATO SCO N° 003/2024
CODIGO UNICO: 20231484515

1 °TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO SCO N° 003/2024
FIRMADO ENTRE A FUNDACAO CASA-SP E A EMPRESA NUCTECH
DO BRASIL LTDA., TENDO POR OBJETO A PRESTACAO DE
SERVICOS DE LOCAGCAO DE EQUIPAMENTOS PARA INSPECAO
CORPORAL.

I - CONTRATANTE: FUNDACAO CENTRO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAGCAO CASA-SP,
instituida pela Lei n.° 185, de 12 de dezembro de 1973, com respectivas
alteracdes, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério
da Fazenda sob o n.° 44.480.283/0001-91, sediada na Rua Floréncio de
Abreu, n.° 848 — Luz - Sao Paulo - Capital, neste ato representada por seu
Presidente Dr. Jodo Verissimo Fernandes, nos termos do Decreto de
10-01-2023, publicado no DOE de 11-01-2023 e por seu Diretor
Administrativo Aurélio Olimpio de Souza, nomeado nos termos da
Portaria  Administrativa n.° 831/2019, doravante  denominada
CONTRATANTE.

Il - CONTRATADA: NUCTECH DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n° 19.892.624/0002-70, localizada na Rodovia Engenheiro Erménio
de Oliveira Penteado, 0000, km 57, M. Norte, Galpdo, bairro Helvétia,
Indaiatuba/SP, CEP:13.337-300, neste ato representada pelo Senhor
Yongjian Chen, portador do CPF n° 062.572.457-70, doravante
denominada CONTRATADA.

As referidas partes, CONSIDERANDO:

a) que em 27/03/2024 foi celebrado o Termo de Contrato SCO n°
003/2024 tendo por objeto prestacdo de servicos de locacdo de
equipamentos para inspecao corporal;

b) que a CONTRATADA comprovou, perante a CONTRATANTE, que
mantém as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas a época do
certame nos termos do artigo 55, inciso Xlll, da Lei Federal n°



8.666/1993;

¢) que o aditivo para supressao de 9 (nove) equipamentos para inspecao
corporal dos Centros de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente —
CASA Rio Amazonas, CASA Sao Bernardo do Campo Il, CASA Mirassol,
CASA Presidente Bernardes, CASA Aruja, CASA Taquaritinga, CASA
Jardim S&o Luiz I, CASA Jardim S&o Luiz Il e CASA Rio Novo, foi
expressamente autorizado e justificado por escrito pela autoridade
competente, conforme despacho exarado aos autos do Processo SEIl n°
161.00097861/2024-90

d) que a solicitacdo de supresséo de 9 (nove) equipamentos para inspecao
corporal foi baseada nas Portarias Administrativa n°(s) 085/2024;
121/2024; 134/2024; 135/2024; 184/2024; 187/2024; 259/2024; 260/2024;
267/2024, publicadas no Diario Oficial;

e) que a Portaria Administrativa n°® 087/2024 alterou a denominagédo do
CASA Andorinhas para CAIP Andorinhas; a Portaria Administrativa n°
738/2023 alterou o endereco do CASA Séao Bernardo Il; a Portaria
Administrativa n® 740/2023 alterou o endereco do CASA Peruibe;

f) que o gestor com base na Portaria Administrativa n® 123/2024 que
extinguiu o CAIP Franca solicitou o remanejamento do equipamento
instalado naquela unidade para o CASA Franca.

g) que a Portaria Administrativa n° 332/2024 criou a Divisdo Regional
Metropolitana Capital - DRCAP que é objeto da fusdo entre a Divisdo
Regional Metropolitana Sudeste - DRMSE e Divisdo Regional
Metropolitana Noroeste - DRMNO.

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Contrato SCO n° 003/2024, nos
termos da Lei federal n° 8.666/1993 e respectivas alteracdes, 0 que ora
fazem nos termos a seguir expostos:

DO OBJETO
Clausula 12: O objeto do presente Termo Aditivo consiste:

I - Na SUPRESSAO de 9 (nove) equipamentos para inspecdo corporal,
equivalente a 10,71% (dez virgula setenta e um por cento), do valor
estimado do contrato inicial, devidamente atualizado, com seus efeitos a
partir 01 de maio de 2024, consoante prevé a Clausula Décima Segunda
do instrumento contratual acima mencionado;

Il - No REGISTRO da alteracdo da denominacdo do CASA Andorinhas
para CAIP Andorinhas, conforme a Portaria Administrativa n® 087/2024; no
registro da alteracdo do endereco do CASA Sao Bernardo II, conforme a
Portaria Administrativa n° 738/2023; e do CASA Peruibe, conforme
Portaria Administrativa n°® 740/2023;

il - No REMANEJAMENTO de 01 (um) equipamento do CAIP FRANCA
para 0 CASA FRANCA, em decorréncia da extingdo do CAIP FRANCA,
conforme Portaria Administrativa n°123/2024.

IV — No REGISTRO da criacdo da Divisdo Regional Metropolitana Capital -
DRCAP que ¢é objeto da fus@o entre a Divisdo Regional Metropolitana
Sudeste - DRMSE e Divisdo Regional Metropolitana Noroeste — DRMNO,
conforme Portaria Administrativa n® 332/2024;

V - Na ATUALIZACAO do ANEXO | - MEMORIAL DESCRITIVO, ANEXO
I - BCENTROS DE ATENDIMENTO, conforme Anexo | do presente
instrumento.

Paragrafo unico: O presente aditamento encontra amparo legal nas
disposi¢cdes contidas na Lei federal n°. 8.666/93 e respectivas alteracdes,



mais precisamente no 8 1°, do art. 65, no que diz respeito a supressao
contratual.

DO VALOR MENSAL

Clausula 22: Em decorréncia da supressdo contratual constante da
clausula primeira, o valor mensal passard a ser de R$ 570.000,00
(quinhentos e setenta mil reais), ficando mantidas as condi¢cdes de
pagamento avencadas no contrato originario.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

Clausula 32: Considerando a supressdo aqui estipulada, o valor total
estimado do ajuste inicial e devidamente atualizado que era de R$
19.152.000,00 (dezenove milhdes, cento e cinquenta e dois mil reais),
passa a ser de R$ 17.168.400,00 (dezessete milhdes, cento e sessenta e
oito mil e quatrocentos reais). devendo as despesas onerarem o crédito
orcamentario 1.500.1.0.001, de classificagdo funcional programatica
14.243.1729.5907.0000 e categoria econdmica 3.3.90.39.19.

DA RATIFICACAO

Clausula 42 Permanecem em vigor as demais clausulas e condicdes
contratuais nédo alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente
instrumento, na presenca de duas testemunhas, que também o assinam
para todos os fins e efeitos de direito.

CONTRATANTE: FUNDACAO CENTRO DE  ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE — FUNDACAO CASA

Jodao Verissimo Fernandes — Presidente

Aurelio Olimpio de Souza — Diretor Administrativo

CONTRATADA: NUCTECH DO BRASIL LTDA
Yongjian Chen - Diretor Geral

TESTEMUNHAS:
Adolfo Lopez Alonso — Diretor de Diviséo
Maria Carolina V. Lutti - Gerente Administrativo

ANEXO |
MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO

1.1. Prestacdo de servicos de locacdo e manutencdo de equipamentos
novos de inspecado corporal baseados em tecnologia de Raio-X para apoio
aos processos de seguranca da Fundacdo Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente — Fundacdo CASA-SP.

2. CONTEXTUALIZACAO
2.1. A contratacao visa disponibilizar a Fundagdo CASA-SP uma tecnologia



gue permita, atendimento as diretrizes institucionais que estdo em
consonancia a Lei Estadual n.° 15.552/2014 e dentro dos padrdes
adequados de seguranca, proceder a inspecdo corporal de pessoas para
a deteccdo de objetos e substancias cujo porte seja expressamente
proibido nas dependéncias dos Centros de Atendimento, tais como, mas
ndo se limitando a: armas; narcoticos; aparelhos eletronicos, metais e
produtos quimicos.

2.2. A solucdo de inspecdo corporal pretendida € o Escéner Corporal,
equipamento baseado em tecnologia de Raio-X que, ao submeter a
inspecado o individuo, o qual permanece totalmente vestido, torna possivel
ao operador, analisando as imagens geradas, identificar diversos tipos de
materiais ilicitos que possam estar eventualmente sendo transportados,
sem que haja a necessidade de contato fisico entre o operador e o
individuo inspecionado;

2.3. Neste modelo de prestacédo de servicos, a empresa contratada sera
responsavel por fornecer, instalar e, ao final do contrato, desinstalar os
equipamentos e infraestrutura necesséria nos locais como: mesas,
cadeiras, mouse, teclado etc., ou qualquer outro equipamento primordial
para o funcionamento do Escaner Corporal conforme discriminado no
Anexo I-A - REQUISITOS COM ATENDIMENTO OBRIGATORIO e
Anexo I-B - CENTROS DE ATENDIMENTO;

2.4. O objeto da contrata¢do inclui ainda:

2.4.1. Plataformas de software e hardware necessarias para o perfeito
funcionamento da solugéo, tais como, mas ndo limitadas a: softwares de
operagcdo e gestdo, servidores fisicos, storage, gravadores, monitores,
cabeamento e nobreak;

2.4.2. Todos o0s servicos necessarios a implantagdo, tais como:
transporte, instalagdo, configuragdo, customizacdes, treinamento,
operacao assistida presencial e suporte técnico pés-implantacéo;

2.5. A operacéo dos equipamentos ndo esta incluida no objeto.
3. QUANTITATIVOS E LOCAIS

3.1. Serdo instalados 75 (setenta e cinco) equipamento de escaner
corporal em 88 (oitenta e oito) Centros de Atendimento da Fundacéo
CASA-SP. A instalacdo dos equipamentos devera obedecer a ordem de
prioridade (MACROCRONOGRAMA) e as quantidades especificadas no
Anexo I-B — CENTROS DE ATENDIMENTO;

3.2. Aimplantacao devera atender aos prazos maximos determinados pela
Fundacdo =~ CASA noitem 12 - MACROCRONOGRAMA DE
IMPLANTACAO, deste Anexo;

3.3. A sequéncia de instalacdo podera sofrer alteracdo em funcdo de
eventual determinacdo judicial atribuindo urgéncia a um determinado
Centro de Atendimento;

Quantidades de equipamentos distribuidas por Divisdo Regional da
Fundacdo CASA-SP:

CENTROS DE | ESCANER

DIVISOES REGIONAIS ATENDIMENTO | CORPORAL

Divisdo Regional do Litoral (DRL) 11 11
Divisdo Regional Metropolitana de 13 11
Campinas (DRMC)

Divisdo Regional Metropolitana 13 8

Capital - DRCAP

Divisdo Regional Metropolitana | 12 6



Capital - DRCAP

Divisdo Regional Norte (DRN) 7 8
Divisdo Regional Oeste (DRO) 8 8
Divisdo Regional Sudoeste (DRS) 12 12
Divisdo Regional Vale do Paraiba 12 11
(DRVP)

TOTAL 88 75

4. ADEQUAGCOES FISICAS NOS CENTROS DE ATENDIMENTO

4.1. As é&reas determinadas para a instalacdo dos equipamentos serado
disponibilizadas pelos Centros de Atendimento, desimpedidas de mobiliario
e de paredes internas, e estardo dotadas de ao menos 01 (um) ponto de
energia elétrica 220V e um ponto de rede légica para cada Escaner
Corporal a ser instalado, além de 01 (um) ponto de energia elétrica 220V
adicional para a instalacao de acessorios eventualmente necessarios;

4.2. Em cada Centro de Atendimento os equipamentos serdo instalados
em ambiente Unico;

4.3. Os Centros de Atendimento contemplados disponibilizardo areas
minima para a instalacdo dos equipamentos, compreendendo o espaco
hoje utilizado pelos equipamentos, conforme imagem a seguir.

2200mm
‘¢—4050mm —+‘

4.4, As dependéncias serdo disponibilizadas com os vaos de portas
existentes, podendo variar de altura e largura a depender do Centro de
Atendimento. Cabera a Contratada, se necessario para a entrada do
equipamento no recinto, aumentar o vao e posteriormente fecha-lo até o
estado anterior, arcando com todos o0s custos e demais despesas
incidentes;

5. TREINAMENTO

5.1. Em cada localidade onde os equipamentos estiverem sendo
instalados, a Contratada devera prover treinamento visando a operacao do
Escaner Corporal, para no minimo 10 (dez) funcionarios indicados pela
Fundacédo CASA-SP;

5.1.1. A realizacdo do treinamento devera observar a escala de trabalho
dos funcionarios indicados, com duracdo suficiente para a apropriacéo do
conteudo;

5.2. O treinamento devera ser coordenado por Supervisor de Protecdo
Radiolégica certificado pelo CNEN — Comissdo Nacional de Energia
Nuclear, e aplicado pelo préprio ou por funcionario com forte experiéncia



na funcao, inclusive andlise de imagens, devidamente treinado e certificado
pelo fabricante no equipamento do modelo fornecido;

5.3. O treinamento devera incluir contetido tedrico e pratico, minimamente:
5.3.1. Conceitos e fluxo de informacdes;

5.3.2. Seguranca e monitoracdo dos processos;

5.3.3. Seguranga de arquivos e armazenamento das imagens;

5.3.4. Nocbes basicas de protecao radioldgica;

5.3.5. Operacgédo do equipamento;

5.3.6. Utilizag&do de comandos, utilitarios e interfaces do software;

5.3.7. Andlise das imagens geradas e identificacdo de situacées anormais;

5.3.8. Interpretacdo de alarmes e protocolo a ser adotado nos casos de
alertas;

5.3.8.1. A Contratante, com o apoio da Contratada, elaborara o protocolo
de procedimentos, o qual devera fazer parte do contetdo do treinamento,
portanto devera ser discutido e definido antes do inicio da implantacéo;

5.3.9. Procedimentos para inicializacdo e parada dos componentes de
hardware e software;

5.3.10. Procedimentos para configuracdo relacionados a geréncia de
desempenho, falhas e seguranga dos componentes, agdes preventivas e
corretivas bésicas e configuracdo dos componentes;

5.3.11. Determinacao e resolucéo de problemas simples;
5.3.12. Exercicios praticos;

5.3.13 Adicionalmente, o contetdo devera contemplar orientacdes quanto
as interfaces de integracdo entre a aplicacdo do Escéner Corporal e do
sistema de cadastro de visitantes da Fundacdo CASA-SP. O corpo técnico
da Contratada sera devidamente orientado pela equipe de Tecnologia de
Informacéo da Fundacdo CASA-SP sobre o0 assunto;

5.4. A Contratada serd responsavel pelo fornecimento dos recursos
didaticos necessarios, todos no idioma portugués do Brasil;

5.5. Ao final do treinamento a contratada realizara avaliacdo tedrica/pratica
para medir o nivel de aproveitamento dos treinados, e emitira certificado
para aqueles que obtiverem aproveitamento igual ou superior a 70%
(setenta por cento);

5.6. Aqueles funciondrios que nao alcancarem a média pretendida
poderao, a critério da Fundacdo CASA-SP, e as expensas dessa, refazer
o treinamento em outro Centro de Atendimento. A Contratada nao limitara
a quantidade de participantes nessa condicao;

5.7. A Contratada submetera o conteddo do treinamento a Fundacédo
CASA-SP na reunido inicial que ocorrera apos a assinatura do contrato,
para verificacdo da aderéncia e da qualidade do material didatico.

5.8. A Contratada devera manter atualizada sua base de dados de
imagens de materiais identificados pelos equipamentos de escaner
corporal.

5.9. Havendo alteracdo no quadro de profissionais do Contratante, deve a
Contratada promover treinamento e/ou requalificacdo, se necessario, aos
profissionais visando adequacao do cadastro junto a CNEN.

6. SERVICOS DE MANUTENGAO E SUPORTE

6.1. Na vigéncia do contrato, a Contratada devera prover manutencdo
preventiva, corretiva e suporte técnico para a solugdo fornecida, sem
gualquer 6nus adicional para a Contratante;

6.2. A CONTRATADA deve dispor de canal de comunicacdo direto e
eletrbnico que permita a geracdo de nimero de protocolo, além de outra



forma de registro individual para as aberturas dos chamados de
assisténcia técnica;

6.3. Os Fiscais que receberdo os equipamentos, objeto deste Memorial
Descritivo poderdo acionar diretamente os canais de comunicacdo para
solicitacdo de aberturas dos chamados de assisténcia técnica,
manutencao preventiva ou corretiva;

6.4. Manutencao Preventiva;

6.4.1. Contratada deverd realizar inspe¢bes e testes mensalmente nos
equipamentos, de forma a minimizar a necessidade de manutencdo
corretiva;

6.4.2. As manutengbes preventivas devem ocorrer em horério
administrativo, das 08 as 17h, de segunda a sexta feira, nos locais
relacionados no Anexo | - B, explicitando dia e horario da execucédo das
manutencbes e partes dos equipamentos a serem verificadas, para
apreciacdo e autorizacdo do periodo de inicio e término da intervencdo
técnica, bem como autorizacdo de acesso pelo Diretor do respectivo
Centro de Atendimento;

6.5. Manutencao Corretiva;

6.5.1. O objetivo é atender a demandas por reparos na solugdo, tanto de
hardware como de software;

6.5.2. A manutencdo corretiva sera realizada pela Contratada e tem por
objetivo principal a correcdo de eventuais problemas e falhas dos
equipamentos, decorrentes de acidentes, quebras, erro no manuseio,
entre outros fatores que possam prejudicar o bom e pleno funcionamento
da solugéo, cabendo-lhe substituir, reparar ou corrigir.

6.5.3. A manutencdo corretiva deverd ser realizada sempre que for
solicitada pelo gestor local ou pelo gestor/fiscal do contrato ou ainda, pela
prépria contratada por meio de inspecdo remota, quando tomar
conhecimento de sua necessidade;

6.6. Suporte Técnico;

6.6.1. A Contratada devera prover, na vigéncia do contrato, servico de
suporte técnico poés-implantacdo, de segunda-feira a domingo, inclusive
feriados, entre 06:00h e 19:00h;

6.6.2. O objetivo do servico é prestar apoio a operacao, ajudando o
servidor a tomar as melhores decisdes, esclarecendo davidas e apontando
solugdes para questdes técnicas que possam surgir na rotina da operacao;

6.6.3. Na impossibilidade da resolugdo a distancia, a Contratada devera
enviar um técnico para atendimento in loco, observando os niveis de
servico apontados neste Anexo;

6.7. A prestacdo dos servicos de manuten¢éo devera atender as normas e
regulamentagcdes emitidas pelo CNEN, e devera ser executada de acordo
com os manuais do fabricante, preservando a configuracdo certificada e
implantada;

6.8. A pessoa juridica responsavel pela manutencdo deverd estar
autorizada pelo CNEN para a prestacdo desses servicos, e 0s técnicos
responsaveis devem estar devidamente treinados pelo fabricante do
equipamento ofertado;

6.9. Os equipamentos e/ou componentes envolvidos na solucdo somente
poderdo ser acessados por pessoas previamente indicadas pela
Contratada e autorizadas pela Fundacdo CASA-SP;

6.10. A Contratada devera manter pecas originais em estoque para rapida
substituicdo em caso de quebra ou mau funcionamento, de forma a
atender adequadamente os niveis de servico exigidos neste Memorial
Descritivo;

6.11. Caso ocorra algum defeito que exija a remo¢ao do equipamento, a



Contratada deverd instalar imediatamente um produto substituto igual ou
equivalente, com especificacdes iguais ou superiores, de modo a nao
incorrer na interrupcdo do servico;

6.12. A Contratante devera ser alertada sobre qualquer anomalia, total ou
parcial, no funcionamento da solucéo;

6.13. Os servicos de manutencéo deverdo gerar relatérios em cada visita,
com dados da ocorréncia, identificacdo dos itens verificados, descricdo de
acOes decorrentes, responsaveis pelo atendimento e pela resolugéo, e
resultado final. O relat6rio devera ser assinado pelo técnico da Contratada
e pelo servidor da Fundacdo CASA-SP que acompanhou os trabalhos, e
uma via deverd ser arquivada pelo Centro de Atendimento;

6.14. A Contratada devera disponibilizar relatérios gerenciais mensais, em
formato “PDF” pesquisavel;

6.14.1. Levantamento Radiométrico Individual dos equipamentos instalados
nos Centros de Atendimento, com periodicidade no minimo anual conforme
exigéncia da CNEN,;

6.14.2. Controle de Abertura de Chamados;
6.14.3. Controle de Aplicacdo de Glosas;

6.14.4. Controle de Manutencdo Preventiva e Ordens de Servico
Individuais;

6.14.5. Controle de Manutencdo Corretiva e Ordens de Servico Individuais;
6.14.6. Controle de Medi¢Bes/Ratificacoes; e

6.14.7. Outros que se fizerem necessarios como forma de controle da
execucdo dos servigos prestados, a pedido da Contratante.

6.15. Os servicos de manutencdo corretiva e de suporte técnico serdo
solicitados pela Contratante através de ferramentas de abertura de
chamados que deverdo ser disponibilizadas pela Contratada, minimamente
e-mail e telefone exclusivos para esse fim. E desejavel também ferramenta
de chat;

6.16. A solugdo deverd permitir ao Centro de Atendimento e a
Superintendéncia de Seguranca da Fundacdo CASA-SP acompanhar o
status atualizado dos chamados;

6.17. O equipamento deve estar acompanhado do manual do usuario, com
uma versdo em portugués e da relacdo da rede de assisténcia técnica
autorizada;

6.18. Solugéo de Software para abertura de chamados;

6.18.1. O sistema de abertura de chamados devera ter sua estrutura
voltada para Internet, acessivel por meio de navegadores gratuitos;

6.18.2. Deve ser capaz de atender com o desempenho adequado nho
minimo 150 (cento e cinquenta) acessos simultdneos, com autenticacao
segura dos usuarios mediante o uso de identificacdo através de login e
senha, ou outro método comprovadamente eficaz;

6.18.3. Interfaces e mensagens deverdo estar escritas em idioma
portugués do Brasil;

6.18.4. Os Fiscais e Gestores da Fundacdo CASA, poderdo cadastrar,
alterar e cancelar chamados de manutencdo abertos (desde que nao
tenham sido atendidos), assim como ter acesso a consultas e relatérios
gue apresentem dados cadastrais dos Centros de Atendimento, nas quais
0s equipamentos estdo instalados, assim como, Ordens de Servico
(corretivas e/ou preventivas) atendidas e em abertas;

6.18.5. Os chamados abertos por e-mail e/ou telefone exclusivos, deverdo
ser inseridos na Solugédo de Software pela Contratada;

6.18.6. Os relatérios gerenciais deverdo ser customizados pela
CONTRATADA de acordo com as necessidades da CONTRATANTE.



7. NIVEIS DE SERVICO

7.1. Para efeitos da verificagdo dos niveis de servico, o encerramento dos
chamados para manutengdo corretiva somente tera validade quando o
relatorio apresentado pela Contratada contiver a assinatura do servidor da
Fundagdo CASA-SP gestor da area, ou de outro servidor por ele
autorizado;

7.2. Indisponibilidade por equipamento:
7.2.1. Maximo total de 24 horas/més;

7.2.1.1. Nao serdo contabilizados periodos de indisponibilidade causados
por manutencao preventiva;

7.2.1.2. A solugdo de abertura e controle de chamados deve prover meios
para controle dos periodos de indisponibilidade;

7.3. Nao serdo contabilizados a indisponibilidade dos equipamentos
causados por:

7.3.1. Falta de energia elétrica por parte da distribuidora local. Somente
serd contabilizada para fins de pagamento enquanto perdurar a
capacidade do “nobreak” que é de até 2 (duas) horas continuas.
Persistindo a falta de energia elétrica, o tempo que exceder ndo sera
contabilizado;

7.3.2. Por motivos de seguranca, determinados pela Dire¢do do Centro de
Atendimento que impeg¢am o inicio e/ou continuidade da manutencdo
preventiva e/ou corretiva, devendo tal fato ser registrado em relatério
préprio de servico da Contratada e com anuéncia do respectivo Diretor do
Centro de Atendimento;

7.4. Resolucao de problemas;

7.4.1. Capital e Regido Metropolitana: A solugdo do problema reportado
em demanda por manutencdo corretiva devera acontecer em até 06 (seis)
horas apds a comunica¢do, quando nao incorrer em troca de pecas, € em
até 08 (oito) horas apds a comunicacao, quando a substituicdo de pecas
for necessaria;

7.4.2. Interior e Litoral: A solucdo do problema reportado em demanda
por manutencao corretiva devera acontecer em até 08 (oito) horas apés a
comunicacao, quando nao incorrer em troca de pecas, e em até 12 (doze)
horas apds a comunicacdo, quando a substituicdo de pecas for
necessaria;

7.4.3. A contagem dos prazos discriminados neste item sera iniciada
imediatamente apds a abertura do chamado quando o mesmo ocorrer até
as 15:00h. Para chamados abertos ap0s esse horério, a contagem sera
iniciada as 06:00h do dia seguinte.

8. FISCALIZAGAO DA EXECUGAO DOS SERVICOS

8.1 Nao obstante a contratada seja a Unica e exclusiva responsavel pela
execucdo de todos os servicos, ao Contratante é reservado o direito de,
se que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade,
exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo sobre os servigos,
diretamente ou por prepostos designados. Para isso:

8.2 Afiscalizacdo do Contratante tera livre acesso aos locais de execucéo
do servigo.

8.3 O Contratante exercera a fiscalizacdo dos servicos contratados, de
modo a assegurar o efetivo cumprimento da execugcdo do escopo
contratado, cabendo, também a ele, realizar avaliacdo periddica das
atividades desenvolvidas pela Contratada.

8.4 O Contratante ordenara a imediata retirada do local, bem como a
substituicdo, de profissional da Contratada que estiver sem uniforme ou
crachd, que embaracar ou dificultar a sua fiscalizagédo ou cuja permanéncia
na area, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente.



8.5 O Contratante executara a medicdo dos servicos contratados,
descontando do valor devido o equivalente a indisponibilidade dos servigcos

contratados por motivos imputaveis a Contratada, sem prejuizo das
sangdes disciplinadas em contrato.

8.6 O Contratante utilizara o Procedimento de Avaliagdo de Qualidade dos
Servicos de Locacdo e Manutencdo de Equipamentos de Inspecdo
Corporal Baseados em Tecnologia de Raio — X, Anexo VI, de pleno
conhecimento das partes, para o acompanhamento do desenvolvimento
dos trabalhos, medicao dos niveis de qualidade e correcdo de rumos.

9. RESPONSABILIDADES GERAIS DA CONTRATADA

9.1. A prestacdo dos servicos devera atender, sob total responsabilidade
da Contratada, a todos os dispositivos legais e normatizacdes brasileiras
gue regulamentam as atividades do seguimento, em especial:

9.1.1. As relativas ao registro das empresas e ao exercicio profissional,
emitidas pelo sistema CREA/CONFEA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia/ Conselho Federal de Engenharia e Agronomia);

9.1.2. As emitidas pelo CNEN — Comissao Nacional de Energia Nuclear,
para fornecimento, instalacdo, funcionamento, manutencdo e suporte
técnico relativo aos equipamentos para inspecao corporal;

9.2. Sera de responsabilidade da Contratada todo o tramite e despesas
relacionadas a: importacéo e liberacdo alfandegaria, quando for o caso;
transporte; instalagdo; equipe técnica; renovagdes periddicas de licencas e
autorizacdes, e gquaisquer outras necessdrias a implementacdo da solugcdo
ofertada;

9.3. A Contratada devera providenciar junto ao CNEN, sem 6nus adicional
a Contratante, as autorizacdes necessarias para funcionamento do
equipamento nos Centros de Atendimento;

9.4. A Contratada devera manter atualizadas e validas durante a vigéncia
do contrato todas as autorizacdes, certificacbes e comprovacdes utilizadas
para sua habilitagdo no certame;

9.5. Qualquer alteracao nas normas do CNEN ou de qualquer outro 6rgdo
que venha a regulamentar o uso dos equipamentos, devera ser
imediatamente comunicada pela Contratada a Contratante;

9.6. Cabera exclusivamente a Contratada qualquer comprovacédo relativa
aos equipamentos instalados e aos servicos prestados, sempre que
solicitado pelos servicos publicos de fiscalizacao;

9.7. Caso ocorram notificacbes e penalizacbes de qualquer natureza
geradas por 6rgdos publicos a Contratante em decorréncia de qualquer
anormalidade nos componentes da solucdo ou no fornecimento dos
servigos, serdo promovidas glosas contratuais a Contratada.

10. ATUALIZACAO TECNOLOGICA

10.1. A Contratada deverd providenciar para que o equipamento Escaner
Corporal e a plataforma de gerenciamento e operacdo em usO sejam
sempre estar de acordo com linha de producéo ativa, ndo se aceitando,
produtos ainda em teste, equipamentos descontinuados, ou equipamentos
em desenvolvimento, ou equipamentos descontinuados. Quaisquer
funcionalidades que a Contratante entender como ofensivas as condi¢fes
de seguranca deverdo ser bloqueadas. As substituicbes deverdo ser
previamente apresentadas e justificadas a Contratante.

11. PLANO DE TRABALHO
11.1. Reuniao de Kickoff

11.1.1. Em até 05 (cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato,
Contratada e Contratante realizardo reuniao inicial visando o alinhamento
das expectativas do projeto;

11.1.2. A Contratada deverd apresentar nessa reuniao:



11.1.2.1. Proposta de plano de trabalho com cronograma operacional,
pormenorizado até o nivel de Centros de Atendimento, discriminando
prazos, atividades e responsabilidades, respeitando 0s prazos maximos e
a sequéncia de implantacdo determinada no macro cronograma de
implantacéo, constante neste Memorial Descritivo;

11.1.2.2. Relacdo dos funcionarios, com a respectiva identificacdo, que
serdo envolvidos no processo de implantacéo;

11.1.2.3. Conteudo do treinamento que sera aplicado;

11.1.3. Ainda nessa reunido devera ser discutido o protocolo a ser
executado pelo Centro de Atendimento em eventos, como por exemplo:
mau funcionamento do equipamento. A Contratante devera complementar
0 protocolo determinando os procedimentos relativos a eventos de
seguranca, como por exemplo: deteccdo de objetos ndo permitidos,
recusa em passar pela inspegcdo, quantidade de inspe¢fes anuais
esgotada.

11.2. Implantacéao
11.2.1. Entrega, Instalacdao e Configuracao dos equipamentos

11.2.1.1. A fase compreende a entrega, montagem, customizacdo,
configuracdo e disponibilizacdo de todos os equipamentos, acessorios e
softwares, prontos para uso, com toda a infraestrutura requerida;

11.2.1.2. As equipes da Contratada deveréo trabalhar sob a supervisdo de
um responsavel técnico de seu quadro, legalmente habilitado;

11.2.1.3. E responsabilidade da Contratada a obtenc&o da autorizag&o do
CNEN para funcionamento do equipamento nos Centros de Atendimento.
Nos casos em que forem emitidas autorizacdes provisérias de
funcionamento, sera responsabilidade da Contratada acompanhar e
resolver 0 processo até a emisséo da autorizacao definitiva;

11.2.1.4. A implantacdo devera ser iniciada de acordo com o0 macro
cronograma constante neste Memorial Descritivo. A Contratada alocara
tantas equipes quanto forem necessarias para atender aos prazos
maximos determinados no macro cronograma;

11.2.1.5. Os equipamentos deverdo ser entregues e instalados pela
Contratada nos Centros de Atendimento de destino;

11.2.2. Treinamento

11.2.2.1. O treinamento devera ser aplicado conforme item préprio deste
Memorial Descritivo;

11.2.3. Operacao Assistida

11.2.3.1. A operacgdo assistida refere-se a cada Centro de Atendimento, e
sera iniciada imediatamente ap6s a liberacdo, pelo CNEN, do primeiro
eguipamento para uso no Centro de Atendimento, e com os operadores
devidamente treinados, estendendo-se por 05 (cinco) dias corridos
contados da liberacé@o, pelo CNEN, do Ultimo equipamento instalado para
uso no mesmo Centro de Atendimento;

11.2.3.2. A Contratada devera alocar no minimo 01 (um) profissional
devidamente qualificado e com a experiéncia necessdria para apoio
presencial em cada Centro de Atendimento durante esse periodo;

11.2.3.3. Os objetivos principais da operacéo assistida séo:

11.2.3.3.1. Dirimir dlvidas e auxiliar o Centro de Atendimento nas
guestdes relativas ao uso da solucdo implantada;

11.2.3.3.2. Auxiliar o operador na execugdo das atividades, em especial na
andlise de imagens, utilizando os procedimentos recomendados para cada
rotina;

11.2.3.3.3. Atuar proativamente no diagnéstico e identificacdo de
incidentes e problemas técnicos;



11.2.3.3.4. Efetuar correcdes e ajustes, emergenciais ou ndo, sobre
qgualquer funcionalidade ou recurso da solucdo, de forma a ndo permitir
perda de qualidade e na continuidade dos servigos;

11.2.3.3.5. IMPORTANTE: O periodo de operacdo assistida em cada
Centro de Atendimento devera abranger OBRIGATORIAMENTE 01 (um)
final de semana em gque ocorram visitas aos socioeducandos, com todos
0s equipamentos daquele Centro de Atendimento operando. Esse cenario
devera ser considerado na elaboracdo do cronograma operacional pela
Contratada.

12. MACRO CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO

DIAS | PRAZO

ETAPA MAXIMO
Assinatura do Contrato 01° 05°
Reuniao Inicial 06° 10°

Desenvolvimento e Homologacdo da Integracao
com o Sistema de cadastro de visitantes da | 06° 30°
Fundacdo CASA-SP.

Preparacdo (prazo para a Contratada
providenciar a estrutura necessaria para o inicio | 06° 40°
da implantacéo)

06 Equipamentos - 12 Fase 41° 70°

09 Equipamentos - 22 Fase 41° 100°
16 Equipamentos - 32 Fase 41° 130°
15 Equipamentos - 42 Fase 41° 160°
14 Equipamentos - 52 Fase 41° 190°
15 Equipamentos - 62 Fase 41° 220°

Tabela 1 — Macro Cronograma de Implantacado
13. PRAZOS PARA DESMOBILIZACAO

13.1. O prazo para desmobilizacdo deverd seguir o quadro abaixo apos a
finalizacdo do contrato. Até a desmobilizacdo total da infraestrutura na
unidade, o sistema de escaner corporal devera continuar funcionando nas
mesmas condi¢cdes técnicas quando da vigéncia contratual, sem qualquer
6nus ao CONTRATANTE.

ETAPA DIAS | PRAZO MAXIMO
DRL 1° ao 150°
DRMC 1° ao 150°
DRCAP 1° ao 15Q°
DRCAP 1° ao 150°
DRN 1° ao 150°
DRO 1° ao 150°
DRS 1° ao 150°
DRVP 1° ao 150°




Tabela 2 - Desmobilizacao

13.2. Ao final do contrato, a desmobilizacdo de cada um dos equipamentos
em uso, de que trata o item 13.1. — Tabela 2 — Desmobilizacdo, assim
como, a instalacdo de equipamentos de novo contrato, devera ocorrer de
forma simultdnea, no menor espaco de tempo possivel, evitando-se
solucdo de continuidade na operacdo dos servicos acima de 24 horas
continuas;

13.3. Por motivo de forca maior e devidamente justificado, caberd a
Contratante, no processo de desmobilizagdo/instalagdo, conceder
prorrogagcdo do prazo estipulado no item 13.1, apés ciéncia/anuéncia da
Contratante;

14. TERMOS DE ACEITE
14.1. Termo de Aceite da Instalacdo de Equipamentos

14.1.1. Ao final da instalagdo, com todos os equipamentos destinados
aguele Centro de Atendimento instalados, a Contratada submetera para a
assinatura do Gestor ou Suplente do Gestor, com cépia para a Divisao
Regional, o Termo de Aceite no modelo do Anexo I - C - Termo de Aceite
da Instalacdo de Equipamentos.

14.1.2. Caso sejam identificados problemas na instalacdo ou nho
funcionamento, o Termo ndo serd assinado até o saneamento das falhas
apontadas;

14.2. Termo de Aceite da Implantacao no Centro de Atendimento

14.2.1. Tendo sido emitido o Termo de aceite da Instalagdo de
Equipamentos, com o treinamento devidamente aplicado e com a
autorizacdo, ainda que provisoria, emitida pelo CNEN para o
funcionamento desses equipamentos, a Contratada submetera a Direcao
do Centro de Atendimento, para assinatura do Gestor ou Suplente do
Gestor, com copia para a Divisdo Regional correspondente, o Termo de
Aceite no modelo do Anexo | - D - Termo de Aceite da Implantacao no
Centro de Atendimento;

ANEXO I-A
REQUISITOS COM ATENDIMENTO OBRIGATORIO

1. REQUISITOS GERAIS

1.1. O fabricante dos equipamentos deve possuir representacdo no
territério brasileiro, a fim de garantir o suporte necessario para que a
Contratada atenda aos niveis de servico especificados;

1.2. Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos, de linha de
produgéo ativa, sem uso anterior, ndo se aceitando a participagdo na
licitacdo, de propostas que ofertem protétipos, produtos ainda em teste,
equipamentos descontinuados, ou equipamentos em desenvolvimento. Nao
serdo aceitos equipamentos em final de ciclo de vida (endoflife) e nao
poderdo estar em processo de descontinuidade pelo fabricante na data de
assinatura do contrato.

1.3. Todos os equipamentos deverdo ser instalados e configurados pela
Contratada no Centro de Atendimento de destino, conforme relacdo do
Anexo |-B “CENTROS DE ATENDIMENTO”.

1.4. A Contratada devera providenciar a integracdo da aplicacdo dos
equipamentos Escaner Corporal a rede local, com funcionalidade que
permita a integracdo com o sistema de cadastro de visitantes da
Fundag&@o CASA-SP, conforme definido no Memorial Descritivo;



1.5. A Contratada devera providenciar LEVANTAMENTO
RADIOMETRICO com emissdo de laudo, devidamente assinado por
Responséavel legal, de todos os locais em que forem instalados os
equipamentos de Escaner Corporal e encaminhd-los & Fundagdo CASA-
SP;

1.6. Os profissionais indicados pela Contratada no ato da assinatura do
contrato para fins de comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional
deverao participar da implantagédo da solucéo;

1.7. No caso de desligamento o profissional devera ser substituido por
outro que atenda a todas as exigéncias de perfil discriminadas no
Memorial Descritivo;

1.8. A Contratante reserva a si o direito de solicitar a substituicdo imediata
de qualquer profissional cuja conduta técnica ou comportamental ndo
atenda as suas expectativas;

1.9. A prestagéo dos servigos deverd atender, sob responsabilidade total
da Contratada, a todos os dispositivos legais e normatiza¢des brasileiras
gue regulamentam as atividades do seguimento, em especial aquelas
relativas ao registro da empresa e ao exercicio profissional, emitidas pelo
sistema CREA/CONFEA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia);

1.10. Ao final do contrato cabera a Contratada unicamente a retirada dos
equipamentos e mobiliario eventualmente disponibilizado, conforme item
13.1. do Memorial Descritivo.

2. EQUIPAMENTOS PARA INSPECAO CORPORAL (Escaner Corporal)

2.1. As partes vitais dos equipamentos deverdo ser fechadas e protegidas,
de modo a impedir 0 acesso e 0 manuseio por pessoas nao autorizadas;

2.2. As dimensBes do equipamento e seus acessorios, inclusive para
operacdo, devem permitir sua instalacdo e operacdo diaria nos locais
disponibilizados pela Contratante;

2.3. O modelo do equipamento ofertado deve estar certificado pelo CNEN
— Comisséo Nacional de Energia Nuclear para permitir que um mesmo
individuo possa ser inspecionado, no minimo, 180 (cento e oitenta) vezes
no periodo de 12 (doze) meses;

2.4. Os equipamentos devem ser de alto desempenho, com tempo total de
escaneamento nao superior a 10 (dez) segundos;

2.5. Qualquer funcionalidade adicional que possibilite aplicacdo de
dosagem maior de raio — x, além daquela utilizada para certificagdo pelo
CNEN deveréa ser bloqueada, uma vez que tal acdo incorrerd na reducdo
de quantidade de vezes em que o individuo podera ser inspecionado no
periodo de 12 meses, um dos requisitos basicos para aceitacdo do
produto. Cabe ressaltar que o controle sera feito pela quantidade de vezes
em que o individuo sera inspecionado, e ndo pela somatéria das doses
aplicadas;

2.6. O equipamento deve permitir escanear todo o corpo do individuo,
externa e internamente, incluindo membros artificiais, do alto da cabeca
até abaixo do solado do calcado, possibilitando visualizar inclusive o
interior das cavidades. Nao serdo aceitas tecnologias alternativas, tais
como escaneamento por ondas milimétricas ou tecnologia back scatter;

2.7. O equipamento deve permitir escaneamento modo alternado: que o
individuo passe pelo equipamento, seja contabilizado a sua passagem,
porém ndo seja emitida dosagem nesse processo;

2.7.1. Esse modo alternado deve ser resultado de célculo: nimero de
inspecoes ja realizadas/ dose permitida anual/ previsdo 365 dias;

2.7.2. Durante o modo alternado devera o equipamento trazer imagem
mais recente para que o operador do equipamento visualize, sendo restrito
ao administrador do sistema os dados de nimeros de inspecdes sem



recebimento de doses;

2.8. Deve gerar imagens em tempo real, com resolucdo minima de 1.000 x
1.200 pixels, com qualidade que permita ao operador, ao analisa-las,
detectar objetos metdlicos e ndao metélicos sendo transportados pelo
individuo, tais como, mas nao limitando- se a: aparelhos eletrénicos, armas
de fogo, armas brancas, ceramica, madeira, narcéticos, explosivos e fios
de metal;

2.9. Deve oferecer condigcdes para que 0 processo de inspecao corporal
seja realizado com a pessoa totalmente vestida e calcada, sem contato
fisico com o servidor que conduz a sessao;

2.10. Deve emitir alerta visual ao publico indicando que um processo de
inspecdo corporal esta em andamento;

2.11. Deve vir acompanhada de placa sinalizadora esclarecendo ao publico
sobre os riscos (ou auséncia desses) a saude;

2.12. A arquitetura do equipamento deve assegurar a protecao fisica dos
componentes criticos, tais como geradores de Raio-X, placas eletrénicas
e detectores, e deve ser suficientemente robusta para resistir a choques
ou impactos mecéanicos provocados pelo fluxo normal de pessoas e por
eventuais acdes de vandalismo. Ressalta-se que 0s equipamentos serdo
instalados em ambientes de acesso restrito e com vigilancia permanente;

2.13. Deve desligar automaticamente o emissor de Raio-X quando houver
falha de funcionamento ou violacéo estrutural do equipamento;

2.14. Deve ser bivolt (110V e 220V), e nao devem sofrer ou provocar
interferéncias eletromagnéticas de/em aparelhos e estruturas metalicas
localizadas préximo ao equipamento;

2.15. Caso o produto seja de modelo “ndo cabinado”, a estacdo do
operador devera ser instalada a uma distancia segura do equipamento,
protegida por diviséria de vidro plumbifero;

2.16. Caso o produto ofertado seja do modelo “cabinado”, devera possuir
uma camera de monitoramento interna com interface para o operador e
um canal de comunicacdo que permita ao operador conversar com 0O
individuo que esta sendo inspecionado;

2.17. Cada equipamento fornecido devera ser acompanhado minimamente
por:

2.17.1. Monitor de video de, no minimo, 21 polegadas, Full HD, que possa
ser posicionado verticalmente, com interface para o sistema de
processamento;

2.17.2. M6dulo de controle para acionamento do raio - X, com dispositivo
para parada de emergéncia;

2.17.3. Duas entradas ou hub USB para permitir a conexdo de dispositivos
de armazenamento e impressoras;

2.17.4. Software de Operacéo e Gerenciamento, e
2.17.5. Nobreak, conforme especificado neste Anexo;

2.17.6. Dispositivo de leitura de codigo de barras/ QR code para entrada
de dados, para captura do Codigo ldentificador do visitante (ID) a partir de
documento de identificacdo, dado esse que deverd ser utilizado pela
solugéo para a identificacdo das imagens produzidas e como chave para a
integracdo com o sistema de cadastro da Fundacdo CASA-SP;

2.17.7. Plataforma de Operacdo e Gerenciamento com as seguintes
caracteristicas minimas:

2.17.7.1. Deve disponibilizar fungbes de aprimoramento da imagem obtida
para uso em tempo real, tais como: zoom minimo de 32x, filtros, ajustes
manuais e automaticos para contraste, brilho e gama, realce de bordas e
geracdo de negativo, para auxiliar o operador na andlise das imagens
geradas;



2.17.7.2. Deve permitir incluir e editar anotagdes nas imagens;

2.17.7.3. Deve permitir consultar imagens e visualiza-las utilizando as
ferramentas de filtros;

2.17.7.4. Deve permitir a geracdo de logins para diferentes perfis, tais
como: técnicos de suporte, operadores do sistema e gestores,
controlando os acessos de acordo com cada perfil;

2.17.7.5. Deve gerar alertas automaticos ao operador, decorrentes de
instabilidades e/ou falhas do todo ou de partes do equipamento que
inviabilizem ou prejudiquem a continuidade da operacéo;

2.17.7.6. Deve permitir pesquisas por filtros diversos, minimamente por:
Centro de Atendimento, operador, individuo inspecionado, quantidade de
inspecdes, equipamento, datas e horarios, imagens positivas (objeto ilicito
detectado) e negativas, através de interface amigavel,

2.17.7.7. Deve possuir funcionalidade para a extracdo de relatérios de
auditoria contendo dados como: identificacdo do local e do equipamento,
identificacdo e login do operador, logs de falhas e de acessos, quantidade
de inspecdes no periodo, identificacdo das pessoas inspecionadas, doses
acumuladas por pessoa inspecionada, etc.;

2.17.7.8. Deve permitir, mediante uso de login e senha, a exportacdo das
imagens em formato comum de mercado, como JPEG e BMP, e sua
impressdo em ambiente de rede, em formato minimo A4;

2.17.7.9. As imagens devem ser armazenadas em banco de dados da
prépria solucdo por até 06 (seis) meses, juntamente com os dados da
sessao, tais como: identificacdo do individuo inspecionado, identificacdo do
operador, data e hora da captura da imagem, identificacdo do
equipamento utilizado e ocorréncias;

2.17.7.10. A solucdo deve transmitir automaticamente as imagens e
informacdes relativas as inspec¢des, com intervalo maximo de 2 (duas)
horas, para armazenamento no storage da Fundagdo CASA-SP;

2.17.8. Integracao do Escéner Corporal com o sistema Fundacdo CASA-
SP, sendo de responsabilidade da contratada viabilizar o mesmo;

2.17.8.1. A aplicagédo do Escéner Corporal deverd integrar-se ao sistema
de cadastro de visitantes da Fundacdo CASA-SP para troca de
informacgdes. O processo de integracdo dar-se-a da seguinte forma:

2.17.8.1.1. A aplicacdo auténtica o usuario em servigo disponibilizado pelo
sistema de cadastro de visitantes da Fundacdo CASA-SP, acessando o
servico de login: /Escaner Corporal/login — POST;

2.17.8.1.2. O operador identifica o visitante através de documento emitido
pela Fundacdo CASA-SP utilizando-se do Leitor de Cdédigo de Barras
conectado a aplicacdo do Escaner Corporal;

2.17.8.1.3. A aplicacdo do Escéner Corporal acessa automaticamente o
sistema da Fundacdo CASA-SP para obter a autorizacao para entrada da
visita e outros dados complementares através do servico /Escaner
Corporal/pessoas/{codigo} - GET,;

2.17.8.1.4. Para autorizacdo o sistema de cadastro de visitantes da
Fundacdo CASA-SP considerard, entre outros fatores, a quantidade de
vezes em que o individuo foi escaneado nos Ultimos 12 (doze) meses.
Caso a quantidade ultrapasse o permitido, o escaneamento ndo sera
autorizado, e o Centro de Atendimento tomara as providéncias cabiveis;

2.17.8.1.5. A quantidade de passagens do individuo é registrada por um
contador no sistema de cadastro de visitantes da Fundacdo CASA-SP,
incrementado a cada imagem enviada pelo Escéner Corporal;

2.17.8.1.6. A plataforma do Escaner Corporal devera disponibilizar servico
automético de upload de arquivos de imagens para um servidor localizado
no Centro de Atendimento e para um servidor localizado na Sede da
Fundacao CASA-SP, acessando 0] Servico /Escaner



Corporal/pessoal/imagens - POST;

2.17.8.1.7. Quando estiver sem rede(offline), o Escaner Corporal devera
permitir o armazenamento local das informag@es e posterior coleta através
de endpoint especifico para leitura das informac8es em lote.

2.17.8.2. A aplicacdo da Contratada consumird um servico REST
disponibilizado pela Fundacdo CASA-SP. A URL padrdo do servico devera
ser configurdvel e o acesso devera ser feito via HTTPS com autenticacao
HTTP Basic Auth contendo login e senha (https://urlpadrao/gpu/api);

2.17.8.2.1. A contratada, devera conduzir o processo, viabilizar recurso, e
dirimir conflito entre a base de dados da Fundagdo CASA-SP e software
do Escéner Corporal, sendo responsavel pela solucdo a ser apresentada;

2.17.8.2.2. Deverd acompanhar o equipamento, toda estrutura necesséria
para sua operacdo como: Mesa, cadeiras, mouse, teclado, etc., ou
gualquer outro equipamento primordial para o funcionamento do Escaner
Corporal.

2.17.9. Teste de Integracao

2.17.9.1. A Contratada deverd instalar ambiente de teste na Sede da
Fundacdo CASA-SP e desenvolver e homologar em conjunto com a
Fundagdo CASA-SP, em até 24 (vinte e quatro) dias corridos contados da
assinatura do contrato a integracao do software do Escaner Corporal com
o0 sistema de cadastro de visitantes da Fundacdo CASA-SP;

2.17.9.2. Estando a integracdo devidamente testada e homologada, a
Contratada enviara os técnicos responsaveis pelo treinamento dos
operadores dos Centros de Atendimento, as suas expensas, a sede da
Fundacdo CASA-SP para que sejam devidamente instruidos, de forma que
a utiizacdo das funcionalidades decorrentes da integracdo entre os
sistemas faca parte do conteldo do treinamento que sera ministrado aos
operadores das Centros de Atendimento. A instrucdo ministrada pelos
técnicos da Fundacdo CASA-SP aos técnicos da Contratada nao
ultrapassara a 05 (cinco) horas.

3. NOBREAK

3.1. Para cada Centro de Atendimento onde os equipamentos forem
instalados, a Contratada devera fornecer e instalar sistema nobreak com
dimensionamento adequado para manter 0s equipamentos Escaner
Corporal e de refrigeracdo em pleno funcionamento por, no minimo, 2
horas ininterruptas;

3.2. O sistema de nobreak deve disparar alarmes sonoros indicando a
ocorréncia de falhas em seu funcionamento, tais como: sobrecarga na
saida, modo de operacdo em bateria e proximidade de final de carga da
autonomia da bateria e integridade dos cabos de alimentacdo elétrica,
permitindo o acionamento manual e automatico da chave bypass em casos
de falhas graves;

4. REFRIGERAGAO DO AMBIENTE DE INSTALAGAO

4.1. Os equipamentos de Escéaner Corporal deverao vir acompanhados de
aparelho (s) proprios para sua refrigeracdo, com especificacao,
instalacdo, manutencéo preventiva e corretiva por conta da Contratada;

4.2. O fornecimento do aparelho de refrigeracdo sera desnecessario
guando o mesmo for dispensavel, por determinacdo exclusiva da éarea
técnica da Contratada e sob sua inteira responsabilidade, sem prejuizos
ao bom funcionamento do Escéner Corporal.

ANEXO | -B
CENTROS DE ATENDIMENTO
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Fase

N° de
Centros

Centro de
Atendimento

Regional

Endereco

Quant.
Scanner

wiurnuoyrairiia

de

Instalacao

CASA
GUARULHOS

DRVP

Rua Ministro
Hipdlito, n° 3650 (ao
lado do PANCO)
Cidade Aracilia -
altura do Km 206
da BR 101

Rodovia Presidente
Dutra -
Guarulhos/SP

CEP: 07250-010

41°
dia

ao

70°

CASA GUAYI

DRVP

Rua Ministro
Hipélito, n°® 3700 (ao
lado do PANCO)
Cidade Aracilia -
altura do Km 206
da BR 101

Rodovia Presidente
Dutra -
Guarulhos/SP

CEP: 07250-010

41°
dia

ao

700

CASA ITAQUA

DRVP

Estrada Pedro da
Cunha Albuquerque
Lopes, 3367 Bairro
Perobal -
Itaquaquecetuba/SP
- CEP: 08584-584

41°
dia

ao

700

CASA SERRA DA
CANTAREIRA

DRVP

Rua Ministro
Hipélito, n° 3750 (ao
lado do PANCO)
Cidade Aracilia -
altura do Km 206
da BR 101

Rodovia Presidente
Dutra -
Guarulhos/SP

CEP: 07250-010

41°
dia

ao

700

CASA GUARUJA

DRL

Av. Adhemar de
Barros, 571, - Vila
Santo Anténio -
Guaruja-SP, CEP
11430-000

41°
dia

ao

700

CASA
NOVA

TERRA

DRVP

Rua Zaire, 208 -
Bairro Jardim
Adriane -
ltaguaquecetuba -
SP CEP: 08598-
740

41°
dia

ao

70°

CASA BELA VISTA

DRCAP

CASA
GUILHERME

VILA

DRCAP

CASA
GOVERNADOR

DRCAP

Av. Condessa
Elizabeth de
Robiano n° 450 -
Vila Maria - Sao
Paulo — SP

CFP N2N74-00N

41° ao 100°

dia




MARIO COVAS

10

CASA SAO PAULO

DRCAP

11

CASA ONIX

DRCAP

Av. Condessa
Elizabeth de
Robiano n° 450 -
Vila Maria - Sao
Paulo — SP

CEP. 03074-000

41°
dia

ao

100°

12

CASA NOVA VIDA

DRCAP

13

CASA PAULISTA

DRCAP

Av. Morvan Dias de
Figueiredo, 4222 -
VILA MARIA

Sao Paulo/SP CEP:
02170-000

41°
dia

ao

100°

14

CASA VILA
LEOPOLDINA

DRCAP

Avenida das
Nac¢des Unidas, n°
1233 - Vila
Leopoldina Sao
Pauo SP CEP
05310-000

41°
dia

ao

100°

15

CASA JACAREI

DRVP

Rodovia Presidente
Dutra - Km 173 -
Bairro Chéacaras
Reunidas - Igarapés
- Jacarei - SP CEP.
12330-280

41°
dia

ao

100°

16

CASA SAO
BERNARDO |

DRL

Rua Domingos
Potomati N° 1040
Sdo Bernardo do
Campo BATISTINI
CEP:09842005 -
SP

41°
dia

ao

100°

17

CASA  SANTO
ANDRE |

DRL

Avenida Dom Jorge
Marcos de Oliveira,
n® 193

Vila  Guiomar -
Santo André SP -
CEP 09090-480

41°
dia

ao

100°

18

CASA  SANTO
ANDRE Il

DRL

Avenida Dom Jorge
Marcos de Oliveira,
n® 221

Vila  Guiomar -
Santo André SP -
CEP 09090-480

41°
dia

ao

100°

19

CASA ITAQUERA

DRCAP

Av. Miguel Ignéacio
Curi, n° 1311 -
ltaquera

Sdo Paulo/SP -
CEP 08295-005

41°
dia

ao

100°

20

CASA DIADEMA

DRL

Avenida Antbnio
Piranga, n° 1500 —
Centro — Diadema /
SP -

CEP 09911-160

41°
dia

ao

130°

Avenida Papa Joao




21

CASA MAUA

DRL

XX, n® 3741 — Vila
Noémia — Maua /
SP CEP 09370-800

41°
dia

ao

130°

22

CASA
MONGAGUA

DRL

Avenida dos
Mariscos, s/n® -
Balneério Cavalo
Marinho -
Mongagua - Séao
Paulo - CEP.
11730-000

41°
dia

ao

130°

23

CASA PERUIBE

DRL

Rua 2, n° 141,
Estancia Pérola
Negra - Peruibe -
SP - CEP 11773-
812.

41°
dia

ao

130°

24

CASA PRAIA
GRANDE 1

DRL

Rua Cinco, n° 21 —
Bairro Ribeiropolis —
Praia Grande / SP
CEP 11714-110.

41°
dia

ao

130°

25

CASA PRAIA
GRANDE 2

DRL

Rua Couto de
Magalhdes, n° 16 —
Bairro Ribeir6polis —
Praia Grande/SP -
CEP 11714-290.

41°
dia

ao

130°

26

CASA VILA DE
SAO VICENTE

DRL

Rodovia Padre
Manoel da Nobrega
— Km 66,5, - Bairro
Jardim Samarita,
Sao Vicente-SP -
CEP. 11346-300

41°
dia

ao

130°

27

CAIP PIRACICABA

DRMC

Rodovia SP 147 Km
138,5 - Bairro Vila
Aredo

Piracicaba / SP -
CEP 13414-020

41°
dia

ao

130°

28

CAIP
ANDORINHAS

DRMC

Av. Comendador
Aladino Selmi, s/n° -
Vila San Martin,
Campinas - SP -
CEP. 13069-096

41°
dia

ao

130°

29

CASA CAMPINAS

DRMC

Av. Comendador
Aladino Selmi, s/n° -
Vila San Martin -
Campinas - SP -
CEP. 13069-096

41°
dia

ao

130°

30

CASA
LARANJEIRAS

DRMC

Rodovia Wilson
Finardi SP 191 Km
7 + 817 metros -
Mogi Mirim - S&o
Paulo - CEPR.
13800-970

41°
dia

ao

130°

Rodovia
Anhanguera - SP

NN [ FEeVN 170
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31

CASA LIMEIRA

DRMC

ooV — NIl L0 —
Jardim Olga Veroni
- Limeira - SP -
CEP 13487-170

41"
dia

au

195U~

32

CASA MAESTRO
CARLOS GOMES

DRMC

Av. Comendador
Aladino Selmi, s/n° -
Vila San Martin -
Campinas - SP -
CEP. 13069-096

41°
dia

ao

130°

33

CASA MANACA DA
SERRA

DRMC

Rua Marcus Vinicius
Donadel Goes n°
100 - Franco da
Rocha - Sao Paulo -
CEP. 07859-380

41°
dia

ao

130°

34

CASA MOGI MIRIM

DRMC

Rodovia Wilson
Finardi SP 191 Km
7 + 817 metros -
Mogi Mirim - Sé&o
Paulo - CEP.
13800-970

41°
dia

ao

130°

35

CASA MORRO
AZUL

DRMC

Rodovia
Anhanguera - SP
330 - Km 138 -
Jardim Olga Veroni
- Limeira - SP -
CEP 13487-170

41°
dia

ao

130°

36

CASA RIO
PIRACICABA

DRMC

Rodovia SP 147 Km
138,5 - Bairro Vila
Aredo - Piracicaba -
SP - CEP 13414-
020

41°
dia

ao

160°

37

CASA NOVO
TEMPO

DRMC

38

CAIP JACARANDA

DRMC

39

CASA TAPAJOS

DRMC

Estrada do
Governo, s/n® -
Pouso Alegre -
Franco da Rocha -
SP - CEP. 07859-
340

41°
dia

ao

160°

40

CASA JOAO DO
PULO

DRCAP

41

CASA OURO
PRETO

DRCAP

Av. Morvan Dias de
Figueiredo n° 4210 -
VILA MARIA - Séo
Paulo - SP CEP.
02170-000

41°
dia

ao

160°

42

CASA OSASCO 1

DRCAP

R. José
Pascowitch, 100
Chacara  Everest,
alt.do KM 21,5 da
Rod.Raposo
Tavares-
Osasco/SP-CEP.
06149-070

41°
dia

ao

160°

43

CASA OSASCO 2

DRCAP

R. José
Pascowitch, 100
Chacara  Everest,
alt.do KM 21,5 da
Rod.Raposo

41°
dia

ao

160°




Tavares-
Osasco/SP-CEP.
06149-070

Rua Stéfano
Mauser n°® 661 -
Chéacara Paraiso -

41°

ao

160°

44 CASA PIRITUBA DRCAP Pirituba. - S0 Paulo dia
- SP - CEP. 05175-
200
Rua Japuruchita,
CASA CHIQUINHA 300 — Mooca 41° ao 160°
45 GONZAGA DRCAP | ss0  Paulo/sP - dia
CEP 03128-070
Avenida do Estado,
n° 1949 - Bom o o
46 ggﬁfc\)Rl RUTH DRCAP Retiro - Sao Paulo / 3; a0 160
SP - CEP 01107-
000
47 CASA TOPAzZIO DRCAP Rua Domingos
Paiva, 618 — Bras - 41° ao 160°
Sado Paulo/SP - dia
48 CASA ITAPARICA DRCAP CEP: 03043070
CASA BOM
49 RETIRO DRCAP
Rua Coronel Mursa,
50 CASA JUQUIA DRCAP 279 - 3° andarN— 41° a0 160°
Bras - Sao dia
CASA RIO Paulo/SP - CEP
o1 PARANA DRCAP | 1)3043-050
52 CASA RIO TAMISA DRCAP
53 $C§&ssu RIO | prcap
Rua Piratininga n°
85 — Bras - Sao 41° ao 160°
54 CAIP GAIVOTA DRCAP Paulo/SP — CEP dia
- CASA RIO ORCAP 03042-001
TOCANTINS
Rodovia Geovana
Aparecida Deliberto
56 CASA CANDIDO DRN — Km 2 - Zona 41° ao 160°
PORTINARI Rural - Ribeirdo dia
Preto - Sdo Paulo -
CEP. 14034-000
Av. Dr. Sidney
Romeu de Andrade,
57 CASA FRANCA DRN sin° - Jardim 41° ao 160°
Marambaia - dia
Franca-SP - CEP:
14409-652

~AACA CcRn

Av. Ayrton Salvador
Leopoldino  Junior,
s/n°

loc. 110 - Chacara
048 - Bairro

12N0




58

wARAOMR (=l o\ )

CARLOS

DRN

Conjunto
Habitacional
Waldomiro  Lobbe
Sobrinho - Séo
Carlos/SP - CEP
13570-829

“+1"

dia

ayv

10U"

59

CASA
SERTAOZINHO

DRN

Rodovia Carlos
Tonani SP 333 Km,
92

Chéacara Boa Vista -
Sertaozinho-SP
CEP:14160-970

41°
dia

ao

190°

60

CASA RIO PARDO

DRN

Rodovia Geovana
Aparecida
Deliberto, Km 2
Zona Rural -
Ribeirdo Preto - SP
CEP: 14034-000

41°
dia

ao

190°

61

CASA RIBEIRAO
PRETO

DRN

Rodovia Geovana
Aparecida
Deliberto,Km 2
Zona Rural -
RIBEIRAO PRETO
- SP CEP: 14034-
000

41°
dia

ao

190°

62

CASA
ARARAQUARA

DRN

Rua José Gorla,
145 - Condominio
Satélite
Araraquara - SP,
CEP: 14808-585

41°
dia

ao

190°

63

CASA ARACA

DRO

Estrada do Goulart,
Km 1,45 — Bairro
Fazenda do Estado
- Aracatuba/SP,
CEP 16060-280

41°
dia

ao

190°

64

CASA SAO JOSE
DO RIO PRETO

DRO

Rodovia Delcio
Custodio da Silva,
Km 3,5

Fazenda Séao Pedro
- Sdo José do Rio
Preto/SP

CEP: 15048-000
CX Postal 632

41°
dia

ao

190°

65

CASA MARILIA

DRO

Rodovia SP 333,
Km 343 -
Marilia/SP

CEP: 17500-970

41°
dia

ao

190°

66

CASA VITORIA
REGIA

DRO

Rodovia David Eid,
Km 1,5 Lins/SP
CEP: 16401-490

41°
dia

ao

190°

67

CASA
ARACATUBA

DRO

Estrada do Goulart,
s/n® - Bairro Santa
Luzia

Aracatuba/SP -

41°
dia

ao

190°




CEP: 16011-073

68

CASA IRAPURU 1

DRO

Estrada Municipal 3
(IRU), Km 6, Bairro
Patury (lado
direito),

Irapuru/SP, CEP
17880-000

41°
dia

ao

190°

69

CASA IRAPURU 2

DRO

Estrada Municipal 3
(IRU)y - Km 6 -
Bairro Patury

(lado direito)
Irapuru/SP - CEP:
17880-000

41°
dia

ao

190°

70

CASA RIO
DOURADO

DRO

Estrada do Sabino,
Km 2 (Rodovia
David Eid)
Lins/SP CEP:
16400-970

41°
dia

ao

190°

71

CASA
ESPERANCA

DRS

Rodovia Gladys
Bernardes Minhoto
- SP 129

Km 63 - Vila Belo
Horizonte
Itapetininga/SP -
CEP: 18211-265

41°
dia

ao

190°

72

CASA BOTUCATU

DRS

Av. José talo
Bacchi, s/n°® -
Jardim Aeroporto
Botucatu-SP - CEP:
18606-851

41°
dia

ao

220°

73

CASA FEMININO
ANITA GARIBALDI

DRS

Rodovia Salim
Antbénio Curiati - Km
21+500 m — SP 245
Cerqueira César/SP
- CEP 18769-899

41°
dia

ao

220°

74

CASA FEMININO
CERQUEIRA
CESAR

DRS

Rodovia Salim
Antoénio Curiati -
Km 21+500 m — SP
245 -

Cerqueira César/SP
- CEP 18769-899

41°
dia

ao

220°

75

CASA JOAO
PAULO II

DRS

Rodovia Salim
Antbnio  Curiati —
Km 21+500 m — SP
245 -

Cerqueira César/SP
- CEP 18769-899

41°
dia

ao

220°

76

CASA BAURU

DRS

Av. Lucio Luciano,
Km 231 - Ndcleo
Residencial
Presidente Geisel -
Bauru/SP - CEP:
17033-530

41°
dia

ao

220°




77

CASA NELSON
MANDELA

DRS

Avenida Ldcio
Luciano, Km 231
(SP 225)
Bairro Nucleo
Residencial
Presidente Geisel
Bauru/SP - CEP:
17033-530

41°
dia

ao

2200

78

CASA TRES RIOS

DRS

Estrada Vicinal Jair
Gilberto
Campanatti, Km 2,
laras / SP -

CEP 18779-899

41°
dia

ao

2200

79

CASA SOROCABA
1

DRS

Avenida Doutor
Antbnio de Souza
Netto, - 550/560 -
Bairro Aparecidinha
— Sorocaba-SP -
CEP. 18087-210

41°
dia

ao

220°

80

CASA SOROCABA
2

DRS

Avenida Doutor
Antbnio de Souza
Netto, - 550/560 -
Bairro Aparecidinha
— Sorocaba-SP -
CEP. 18087-210

41°
dia

ao

220°

81

CASA SOROCABA
3

DRS

Avenida Doutor
Antbnio de Souza
Netto, 570 — Bairro
Aparecidinha -
Sorocaba-SP -
CEP. 18087-210

41°
dia

ao

220°

82

CASA SOROCABA
4

DRS

Avenida Doutor
Antonio de Souza
Netto n° 200 -
Bairro Aparecidinha
- Sorocaba - SP -
CEP. 18087-210

41°
dia

ao

220°

83

CASA TAMOIOS

DRVP

84

CASA SERRA
MANTIQUEIRA

DRVP

Rodovia dos
Tamoios, Km 12 -
Bairro da
Pernambucana
Sdo José dos
Campos/SP - CEP:
12228-845

41°
dia

ao

220°

85

CASA LORENA

DRVP

Estrada Chiquito de
Aquino, Km 002 +
100 m - Santa
Lucrecia — Lorena -
SP — CEP. 12612-
550

41°
dia

ao

2200

86

CASA
CARAGUATATUBA

DRVP

Estrada

Pirassununga ne
600 - Bairro Rio
Claro -
Caraguaratatuba -

41°
dia

ao

220°




SP - CEP. 11660-
971

Av. Amador Bueno
da Veiga n° 5050 -
Km. 138.5 -
(Rodovia SP 091 41° ao 220°
Km 138 + 600m), dia

Bairro Jd. Jaragua -
Taubaté - SP -
CEP. 12062-400

87 CASA TAUBATE DRVP

Rodovia Fernéo
Dias — Km 27 +
88 CASA ATIBAIA DRVP 300m - Bairro | ; 41° ao 220°
Tanque, Atibaia - dia
Sdo Paulo - CEP
12954-000

TOTAL 75

S&o Paulo, na data da assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por Adolfo Lopez Alonso,
a Diretor de Divisao I, em 23/04/2024, as 16:31, conforme horario
assinatura g Oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n°
67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Maria Carolina
a Vicentini Lutti, Gerente Administrativo I, em 23/04/2024, as
asinaturs g 16:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
Decreto Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.

Documento assinado eletronicamente por Aurelio Olimpio de
a Souza, Diretor Administrativo, em 23/04/2024, as 17:56,
assinstura g conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto
Estadual n® 67.641, de 10 de abril de 2023.

1 Documento assinado eletronicamente por Joao Verissimo

se H Fernandes, Presidente, em 24/04/2024, as 11:41, conforme

assinaturs g horario oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual
n° 67.641, de 10 de abril de 2023.

1 Documento assinado eletronicamente por YONGJIAN CHEN,

ﬂ Usuario Externo, em 30/04/2024, as 10:38, conforme horario
ra g  Oficial de Brasilia, com fundamento no Decreto Estadual n®
67.641, de 10 de abril de 2023.
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